
MOBILNA ZAPORA DROGOWA

Dostępne warianty rozpiętości szlabanu od 3 
do 6 m

Ultradźwiękowe czujniki zabezpieczające przed 
kolizją ze szlabanem

Ciężka, przemysłowa bariera samochodowa 
zamontowana na przenośnej, bezpiecznej 
podstawie

Zabezpiecz wjazd dla pojazdów przenośną barierą drogową. Bariery te są 
zamontowane na betonowej podstawie, którą można łatwo przesuwać. Dla 

zwiększenia bezpieczeństwa, pod szlabanem zamontowane są czujniki 
ultradźwiękowe. Rozwiązanie sprawdzi się m.in. na placach budowy, stadionach, 

fabrykach, biurowcach lub w infrastrukturze krytycznej. 
        

Podstawa wykonana z ocynkowanej ramy 
stalowej, wypełniona betonem

Łatwy do przenoszenia za pomocą dźwigu 
z uchwytami do podnoszenia

Kompatybilny z każdym systemem kontroli 
dostępu
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Specyfikacja

MOBILNA ZAPORA DROGOWA

Standard szlabanu Dodatkowy płot Czas otwierania

4,20m

6,40m

6,40m

8,50m

-

-

Tak

Tak

4s

8s

14s

19s

Silnik elektryczny
Wyjście 0,37 KW (0,5HP)
Napięcie zasilania 230V
Częstotliwość 50Hz
Pobór prądu 2,4A
Pobór mocy 510W
Kondensator 20μF
Szybkość obrotowa 1350 obr./min.
Praca przerywana S3

Główna jednostka hydrauliczna

Ciśnienie robocze 2MPa (20 Bar)
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie 4MPa (40 Bar)
Olej hydrauliczny Fadini A15, Agip

Pojemność zbiornika 2,5 l
Statyczna waga głównej jednostki 22,5 kg

Temperaturowy zakres pracy Od -20°C do +80°C
Klasa ochrony IP673

Inne cechy

Całkowita waga Bayt 980 75 Kg

Dostępne kolory RAL 2002 pomarańczowy / czerwony
Kolor pokrywy oraz drzwi Metaliczno szary
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